
CHARGEUSE ARTICULÉE 8155 - 1550 L

Nouveau  produit-phare de Kramer, la 8155 donne la priorité aux besoins du client. Elle séduit par ses finitions sophistiquées et ses innovations techniques, 
comme l’écran 7 pouces avec caméra de recul intégrée, la climatisation ou la remise automatique de niveau du godet. L’ergonomie de la cabine garantit 
un travail sans fatigue, tandis que le moteur puissant apporte la puissance requise. La 8155 présente une charge de basculement de godet de 6100 kg, 
une charge utile de stockage de 4200 kg et ce pour un poids de fonctionnement réduit de 9850 kg seulement (en fonction du nombre d’options).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur : 100 kW (173 ch)

Capacité de godet : 1,55 m3

Charge utile max.  : 4200 kg

Charge de basculement de godet  : 6100 kg

Dimensions hors tout (L x l x h) : 6450 x 2500 x 3060 mm

Force de levage : 65 kN

Force d’arrachement : 61,9 kN

Poids : 9850 kg

Rayon de braquage 3865 mm

4 roues directrices 

UTILISATION : 
travaux de reprise de matériaux, déblayage, déneigement  
et nivellement de surfaces, remblayage de tranchées.

Réf interne : G2000L 

ACCESSOIRES ADAPTABLES :
• Lame à neige triaxiale 
• Fourches
• Godets 
• Balayeuse 

A ) Hauteur 3060 mm

B ) Longueur 6450 mm

C ) Largeur 2500 mm

D ) Garde au sol 445 mm 

E ) Empattement 2620 mm 

F ) Essieu arrière central 1520 mm

G ) Largeur du godet 2500 mm

H ) Axe du godet 3760 mm

I ) Hauteur de franchissement 3520 mm

J ) Hauteur de déversement 2725 mm

K ) Portée de déversement 1085 mm

L ) Rayon de déversement 45 ° 

M ) Angle de déversement 45 ° 


