
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nette : 8,7 CV à 3100 tr/min

Charge utile : 800 kg 

Volume du godet à ras : 340 l

Volume du godet en dôme : 450 l 

Poids opérationnel (min.-max. ) : 570 - 765 kg 

Pression max. : 150 bar

Hauteur de déversement : 230 mm 

Angle de déversement : 62°

Vitesse de déplacement : 4 km/h 

Inclinaison max. : 20°

Largeur des chenilles : 180 mm 

Capacité du réservoir : 10 l 

Niveau de puissance acoustique : 101 dB(A)

Dimensions hors tout (L x l x h) : 2565 x 835 x 1336 mm

APPLICATIONS 
Travaux :
- Transport de matériaux en vrac sur chantier : terre, gravats, 
sable, gravier, enrobé. 

- Intervient dans les opérations de terrassement, de nivellement 
et de déblaiement.

- Adapté aux environnements exigeants grâce à sa capacité de 
charge et à sa maniabilité sur terrains difficiles.

Utilisation :
- Travaux de construction routière et de voirie.

- Aménagements urbains et plateformes industrielles.

- Travaux de réseaux : tranchées, canalisations, drainage.

- Chantiers paysagers et aménagements extérieurs de maisons 
individuelles.

DUMPER SUR CHENILLES 800 KG - 340/450 L

La compacité impressionnante du carrier sur chenilles Yanmar 
C08 POWER en fait la machine idéale pour les espaces 
restreints, tels que les jardins ou les travaux avec une benne 
même en intérieur. Son petit rayon de braquage le rend 
extrêmement maniable. Pourtant, le C08 offre également une 
puissance impressionnante. Ses galets oscillants lui permettent 
d’affronter des terrains accidentés, avec une charge stable 
pouvant atteindre 800 kg.

Points forts : 

•	 Transportable en remorque 
•	 Adapté pour passer les encadrements de portes 
•	 Grande maniabilité pour chantiers extérieurs et intérieurs.
•	 Benne pivotante 

MATÉRIEL DISPONIBLE À LA LOCATION ET À LA VENTE 
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