
DÉVERSEMENT 3 COTÉS

Cabine conducteur confortable avec siège d’ amortissement pneumatique,poste du conducteur tournant, accouplement de remorquage, 
éclairage, benne en acier à grain fin résistant à l’usure, gyrophare, allume-cigare, rouleau pour pare-brise, dispositif pour radio, haut parleur et 
antenne 

 APPLICATIONS 

TRAVAUX : transport et évacuation des matériaux

Les dumpers sont des outils extrêmement robustes, indispensables et rentables 
dès que l’on doit transporter des matériaux, que ce soit sur des chantiers de 
construction, dans le secteur agricole, ou encore dans un environnement industriel. 

Le domaine d’utilisation s’étend du chantier classique en passant par la démolition 
et allant jusqu’à l’aménagement paysager et la consctruction de tunnels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rappel : CACES R372 – 8

Poids à vide :                                                                                   10020 kg 

Capacité benne pleine charge :                                                   7,5 m3

Capacité benne pleine rase :                                                   4,4 m3

Charge utile :                                                    12000 kg

Hauteur de chargement : 2010 mm

Hauteur de déversement : 360 mm

Garde au sol : 410 mm

Hauteur : 2930 mm

Largeur totale : 2050 mm

Longueur totale : 7390 mm

 APPLICATIONS 140 cmTombereau tribenne 7500 l


