
Mini-pelle PC55 compacte - 5T 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 APPLICATIONS 

TRAVAUX : déplacement de quantités importantes de matériaux : terre,  gravier, roches, sable...
Les travaux de terrassement sont basés sur trois actions principales : l’extraction, le transport, la mise en œuvre.

UTILISATION : 
- gros travaux routiers, aménagements de plateformes 
- ou légers : tranchées de réseaux enterrés, aménagements de maisons individuelles, drains, aménagements espaces verts etc.

La mini-pelle PC55 est le partenaire idéal pour vos projets de construction ! 
Compacte, puissante et polyvalente, elle offre des performances exceptionnelles dans les espaces restreints. Grâce à son moteur écoénergétique et 
à sa cabine ergonomique, vous bénéficierez d’une productivité accrue tout en préservant l’environnement et le confort de l’opérateur. Par sa facilité 
d’utilisation, sa précision de mouvement et sa maintenance simplifiée, la PC55 vous permettra d’accomplir vos tâches en toute simplicité. 

Puissance 29,1 kW / 39,6 ch

Garde au sol 290 mm

Profondeur max. d’éxcavation 4130 mm

Hauteur max. d’excavation 6180 mm

Portée max. d’excavation 6570 mm

Hauteur de déversement max. 4470 mm

Réservoir de carburant 65 L

Puissance de traction max. 4200 daN

Dimensions hors tout (L x l x h) 5615 x 1960 x 2590 mm

Poids 5350 kg

Transmission Hydrostatique 

ACCESSOIRES DISPONIBLES  : 
- BRH, tarrière, godet malaxeur, godet curage orientable, pinces à enrochement et à bordure etc. 

Réf interne : 5TCOMCH

•	 Connecteurs hydrauliques et une cabine inclinable pour une maintenance 
aisée 

•	 Respecteux de l’environnement par sa fonction auto-décélération et arrêt 
moteur automatique en cas de ralenti prolongé 

•	 Systéme de détection du point mort des commandes pour garantir une 
sécurité maximale sur les chantiers. 

Zero tail : une machine compacte : 
•	 Les dimensions compactes de la mini-pelle PC55 sont idéales pour les 

applications dans des espaces restreints. 


