
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 15,2 kw/ 20,7 CV/ 2500 tr/min

Vitesse de translation 2,6 km/h

Vitesse de rotation 9,9 tr/min

Force de cavage 1500 kgf

Profondeur de fouille 2600 mm

Hauteur de déversement max 2830 mm

Pente maximum 30°

Pression au sol 0,31 kg/cm2

Réservoir à carburant 28,5 l

Dimensions hors tout (L x l x h) 4100x1450x2530 mm

Poids 2740 kg

* dimensions version canopy

 APPLICATIONS 

TRAVAUX : déplacement de quantités importantes de matériaux : terre,  
gravier, roches, sable...
Les travaux de terrassement sont basés sur trois actions principales : 
l’extraction, le transport, la mise en œuvre.

UTILISATION : 
- gros travaux routiers, aménagements de plateformes 
- ou légers : tranchées de réseaux enterrés, aménagements de maisons 
individuelles, drains, aménagements espaces verts etc.

Avantages pour l’utilisateur
> Possibilité de travailler dans des espaces très étroits, où une machine 
conventionnelle ne peut évoluer.
> Possibilité de travailler au plus près d’un mur.
> Pas d’angle mort dans la partie postérieure : visibilité optimale autour 
de la machine.
> Travail particulièrement adapté aux zones urbaines : pas d’obligation 
de bloquer les 2 voies de circulation.

140 cmMini-pelle 2,5 T - compacte


