
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 14,3 kW à 2400 tr/min

Vitesse de déplacement 2,2 / 4,2 km/h

Poids opérationnel 2405 kg

Force d’excavation 17,5 kN

Profondeur de fouille 2655 mm

Hauteur de déversement max. 2695 mm

Hauteur d’attaque max. 3960 mm

Pente maximum 25°

Réservoir à carburant 27,5 l

Dimensions hors tout (L x l x h) 3910 x 1550 x 2480 mm

Vitesse de rotation 10 tr/min

 APPLICATIONS 

TRAVAUX : déplacement de quantités importantes de matériaux : terre,  
gravier, roches, sable...
Les travaux de terrassement sont basés sur trois actions principales : 
l’extraction, le transport, la mise en œuvre.

UTILISATION : 
- gros travaux routiers, aménagements de plateformes 
- ou légers : tranchées de réseaux enterrés, aménagements de maisons 
individuelles, drains, aménagements espaces verts etc.

Mini-pelle VIO 23 - 2,4 T

Conçue pour fonctionner en toute sécurité dans les espaces restreints, la 
mini-pelle Yanmar ViO23-6 est facile à transporter, grâce à son châssis 
rétractable et à son faible poids. Le système hydraulique très performant 
et le moteur à injection indirecte lui confèrent une puissance de précision 
importante. L’opérateur n’a pas été oublié : il bénéficie de dispositifs de 
sécurité perfectionnés et d’une cabine étonnamment spacieuse dans 
laquelle le confort a été le maître mot de conception. La maintenance 
simple et rapide peut être facilitée par le système SmartAssist Remote, qui 
offre également de nombreux avantages en matière de gestion de flotte, 
de productivité et de sécurité.
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