ISERMAT \SECAMAT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de travail : 16,50 m
Déport maximum de travail : ;%gomrqz(ggl%)
Longueur : 7460 mm
Largeur: 2150 mm
Hauteur : 2780 mm
Rotation de la tourelle : 360°
Rotation du panier : 60° + 60°
Charge utile du panier : 200 kg
Dimensions panier nacelle (Lx 1) : 1400 x 700 mm
Poids max. : 3500 kg
Equipé de stabilisateurs.

i UTILISATION :

! éclairage public, pose d'enseignes, élagage, pose de
i décorations de noél et autres, événementiel, nettoyage de
' facades vitrées.

« Commandes électrohydrauliques proportionnelles
avec la possibilité de réglage de la vitesse de tous les
mouvements, aussi bien du sol que de la nacelle.

«  Parallélogramme hydraulique de maintien a niveau nacelle
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1+ Sortie hydraulique des deux éléments télescopique du ' |

i bras :

E «  Clapet de blocage sur tous les mouvements E

'+ Pompe manuelle pour manoeuvre d'urgence ]
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- Dispositif interdiction sortie télescopique et rotation

- Démarrage et arrét du moteur deuis la nacelle
LY
tourelle avec bras a repos. \\ \ \

\

Le Multitel 160 ALU est un camion nacelle qui permet la
réalisation de travaux en hauteur jusqu'a 16m sur la voie
publique, nécessitant des déplacements fréquents et
éloignés (pose de cables, enseignes, décorations, éclairage
public, entretien luminaires, nettoyage de vitres...). Il vous
permet d'atteindre une hauteurimportante tout en limitant
son encombrement grace a ses stabilisateurs intégrés dans
le gabarit du chassis et ses cables positionnés a l'intérieur
du bras télescopique.

Réf interne : NAVL16



