ISERMAT \SECAMAT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de travail : 20 m
Déport maximum de travail : 10m
Longueur : 6300 mm
Largeur: 2100 mm
Hauteur : 2400 mm
Rotation de la tourelle : 355°
Rotation du panier : 90° + 90°
Charge utile du panier: 200 kg
Dimensions panier nacelle (Lx 1) : 1400 x 700 mm
Poids max. : 3500 kg
Equipé de stabilisateurs.

UTILISATION :

éclairage public, pose d'enseignes, élagage, pose de
décorations de noél et autres, événementiel, nettoyage de
facades vitrées.

POINTS FORTS :

«  Lamachine la plus compact de sa catégorie

«  Petite et astucieuse pour les interventions en millieu
urbain

«  Structure compacte et facile a piloter

Commandes entiérement hydrauliques

Accés variables en hauteur grace a une combinaison

articulation et systeme télescopique

+  Grande maniabilité grace a 'empattement tres court

La camion nacelle télescopique P200 AXE de chez Nissan
offre une hauteur de travail maximale de 20 métres et
un déport de travail de 10 métres. Avec ses dimensions
compactes (longueur de 6300 mm, largeur de 2100 mm et
hauteur de 2400 mm), elle est congue pour étre la machine
la plus compacte de sa catégorie.

La tourelle peut tourner a 355°, tandis que le panier de
1400 x 700 mm pivote a 90°+90°, avec une charge utile
maximale de 200 kg. Le poids total de la machine est de
3500 kg, idéal pour le transport.

Cette nacelle est adapté pour les interventions en milieu
urbain grace a sa petite taille et a sa structure compacte,
qui la rendent facile a piloter. Les commandes entiérement
hydrauliques permettent un contréle précis, et I'acces
variable en hauteur est facilité par une combinaison
d’articulation et de systéme télescopique. De plus, la
grande maniabilité est assurée par un empattement trés
court.
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