
Hauteur de coupe : 82 cm 

Profondeur de coupe : 31 cm 

Roue de coupe : 134° , arc de 235 cm

Débit hydraulique : 13,3 l/min  

Poids : 770 kg 

Dimensions  :                                  249 x 91 x 130 cm 

Moteur : Briggs Vanguard 31 CV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESSOUCHEUSE HYDRAULIQUE BARRETO - 31 CV

POINTS FORTS : 

•	 Le châssis de 770 kg stabilise la machine et la maintient en 
contact avec la souche.

•	 Les chenilles orientables se déplacent sur tous les terrains.
•	 La carrosserie ouverte facilite l’entretien.
•	 Pas de courroies d’entraînement coûteuses et sensibles à 

l’usure à remplacer.
•	 La machine se glisse sans effort dans une ouverture de 91 

cm.
•	 La roue de fraisage s’arrête complètement en quelques 

secondes lorsque la manette est relâchée.
•	 Un centre de gravité bas maintient la stabilité de la 

machine sur les terrains accidentés.

MATÉRIEL DISPONIBLE À LA LOCATION ET À LA VENTE 

Développée sur le châssis solide de la trancheuse à chenilles, la rogneuse de souches de 31CV est équipée d’une roue de fraise à entraînement 
hydraulique avec 16 dents Greenteeth de la série 700. La machine est équipée d’un moteur Briggs & Stratton Vanguard V-Twin de 31 CV. Elle 
est extrêmement facile à utiliser grâce à son joystick ergonomique.

Commandes simples 16 dents Greentech série 700 Entraînement hydraulique 
chenilles / roue

Chenilles tendues

UTILISATION : 
- Découpage des souches d’arbres
- Travaux de paysagisme et d’aménagement
- Maintenance des parcs et des espaces verts
- Travaux forestiers et sylvicoles
- Préparation de terrains de construction
- Utilisation en terrains accidentés


