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Si leur domaine d’utilisation principal reste les chantiers BTP, les cabines
sanitaires sont de plus en plus prisées des entreprises et particuliers
souhaitant bénéficier de sanitaires confortables et isolés rapidement
disponibles.

La structure des sanitaires est identique au wc raccordables. Ce sont

des modules facilement transportables, disposant d’une installation
électrique et faciles d’entretien.

Grutable et héliportable !

Pour votre jardin, piscine, lors d’un chantier ou pour accueillir du public, les
toilettes seches extérieures sont robustes, esthétiques pratiques et prétes
a toutes les utilisations.

Elles ne générent pas de mauvaises odeurs.

Avantages :

e Peu onéreux

e Facile a mettre en ceuvre

e  Respectueux de I'environnement (ne pollue pas les cours d’eau)

e Permet la création d’'un humus riche pour le potager ou le jardin
e Mobile, n’a besoin d’aucun raccordement (eau, égouts, électricité)

Une utilisation trés simple : Le principe des TLB est simple, un
seau (conseillé en inox) est placé a I'intérieur d’un caisson en bois au
dessus duquel on peut ajouter un abattant pour toilettes classiques.
Aprés chaque utilisation, on ajoute un peu de sciure (ou autres matiéres
carbonées) qui absorbera I’humidité et fera disparaitre les odeurs. Quand
le seau est plein, il suffit d’aller le vider

Il faut veiller a mettre une quantité de sciure suffisante pour tout
recouvrir.

‘:lD_‘igponible a la vente :
Copeauxde bois et sacs biodégradables
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