
Tondeuse - débrousailleuse autoportée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de coupe 980 mm

Hauteur de coupe de 35 à 135 mm

1 lame rotative

Ejection latérale/arrière

Moteur essence 22 CV - 16,2 kW
724 cm³

Démarrage électrique

Rayon de braquage 70 cm

Vitesse 9 km/h

Rendement 7500 m2/heure

Longueur 2060 mm

Largeur 1080 mm

Hauteur 1185 mm

Poids 355 kg

Capacité réservoir 13 L

PENTE MAXIMALE 40%

CONSEIL D’UTILISATION : 

- Effectuez une reconnaissance du terrain à tondre. Enlevez les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fils de fer, pierres... et repérer les 
accidents du terrain (trous, fossés...).
- Essayez de tondre par temps sec, afin d’éviter glissades, embourbements et bourrages.
- Réglez la hauteur de coupe suivant la hauteur de l’herbe et la configuration du terrain.
- Déplacez vous dans le sens de la pente, sur un terrain accidenté.
- En cas de bourrage, arrêtez le moteur et utilisez, de préférence, un bâton pour débourrer.
- Lors d’un déplacement en dehors de la zone de tonte, arrêtez la lame.
- Ne pas utiliser cette machine sur des pentes supérieures à 22° (40%)


