
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 72.6 kw/ 98.7 Ch / 1950 tr/min

Force d’éxcavation 81,5 kN

C -Profondeur de fouille 5900 mm

A -Hauteur d’attaque max. 9340 mm

B- Hauteur de déversement max 6840 mm

Pente maximum 35°

Pression au sol 0.49 kg/ cm2

Réservoir à carburant 200 l

Dimensions hors tout (L x l x h) 7260 x 2490x 2815 mm

Garde au sol 395 mm

Poids 15800 kg

Pelle à chenilles PC138 - 15T 

Idéale pour de nombreuses applications

A la fois puissante et précise, la Komatsu PC138US-11 est équipée 
pour effectuer toutes ses tâches avec brio. Qu’il s’agisse de grands 
ou petits chantiers de terrassement, de tranchées, d’aménagements 
du paysage ou de préparatifs de sites, le système hydraulique Komat-
su garantit en permanence une productivité et un contrôle maximum. 
Le profil arrondi de l’engin permet de le manier dans des endroits 
exigus ou difficiles d’accès. Quant à l’arrière compact, il minimise 
les risques d’impact, de sorte que l’opérateur peut se concentrer 
pleinement sur son travail.

Option ROTOTILT


