
140 cmNACELLE PLATEFORME CISEAU ÉLECTRIQUE MANITOU 78XE - 8 m

Capacité :   230 kg dont 2 pers

Capacité/extension :  110 kg dont 1 pers

Hauteur de travail :                     7,75 m

Hauteur plate-forme :  5,75 m

Longueur hors tout :  1,89 m

Largeur hors tout :                     0,81 m

Hauteur hors tout :                     2,11 m

Hauteur garde-corps :                                1,76 m

Dimensions plate-forme :                    1,67 x 0,78 m

Extension plate-forme :  0,90 m

Garde au sol :   7,60 cm

Rayon de giration intérieur :                    0,05 m

Rayon de giration extérieur :                    1,70 m

Vitesse translation :  0 à 4 Km/h

Elévation/Descente :  14 s/20 s

Batteries :   24 V/180 Ah (C5)

                                                                           24 V/220 Ah (C20)

Chargeur intégré :                                      24 V/30 A

Pente franchissable :                   25%

Dévers admissible :                    2°

Pneus à bandage non marquant : 14”x 4,5”

2 roues motrices (avant)/2 roues directrices (avant)

Poids :    1380 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Maniabilité
Le petit gabarit des 78 XE et 81 XE, couplé à un rayon
de giration ultra court, leur permettent de se faufiler partout.

EQUIPEMENT STANDARD
• Module afficheur  
• Pré-disposition 230 V
• Anneaux d’élingage
• Fourreaux de manutention 
• Système de sécurité anti-renversement 
• Freinage de type négatif 
• Indicateur de charge batteries 
• Garde-corps escamotables pour passage de portes

UTILISATION : 
- gros oeuvre : charpente, bardage
- nettoyage, peinture, événementiel, pose de climatisation, 
travaux électrique, isolation


