
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La B95W est une pelle sur pneus fiable et dotée des derniers développement technologiques. La machine vous soutient pleinement lors de votre travail quotidien et de vos interventions 
spécialisées.
Grâce à ses nombreuses variantes de configuration, la machine est extrêmement polyvalente et adaptée aux chantiers les plus exigeants.
Le moteur est puissant, économique et écologique (EU Phase IV/EPA Tier 4 Final). La pelle est équipée d’un mode Eco, réduisant la consummation de carburant.
Installé dans une cabine ergonomique, l’opérateur travaille dans un environnement particulièrement confortable.

Puissance 74,4 kW/ 101 CV

Vitesse de rotation 0_10 tr/min

Force d’ excavation 53,2 kN

Profondeur de fouille 4080 mm

Hauteur d’attaque max. 7500 mm

Hauteur de déversement max. 2900 mm

Réservoir à carburant 190 l

Dimensions hors tout (L x l x h) 6300x2930x2450 mm

Poids 9100 kg

 APPLICATIONS 

TRAVAUX : déplacement de quantités importantes de matériaux : terre,  gravier, roches, sable...
Les travaux de terrassement sont basés sur trois actions principales : l’extraction, le transport, la mise en œuvre.

UTILISATION : 
- gros travaux routiers, aménagements de plateformes 
- ou légers : tranchées de réseaux enterrés, aménagements de maisons individuelles, drains, aménagements espaces verts etc.

140 cmPelle compacte sur pneus 9,5T 


