
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pronfondeur de coupe 310 mm

Disque Ø (max.)800 mm

Alésage disque 25,4 mm

Réservoir à eau non

Moteur Honda GX690

Puissance moteur (brute / nette) 25PS/18,5kW (22PS/16,5kW)

Vitesse de rotation disque 1.600 min-1

Avance Electrique

Réglage prondeur de coupe Electro-hydraulique

Tension de la courroie Manuelle

Dimensions (LxlxH) 1340×880×1040 mm

Poids 285 kg

•	 Ergonomique grâce à son tableau de bord et organes de commandes fonctionnels
•	 Indicateur de profondeur de coupe au tableau de bord
•	 Réglage hydro-électrique de la profondeur de coupe
•	 Relevage du disque depuis le tableau de bord
•	 Poignée réglables
•	 Tendeur de courroies automatique
•	 Pompe à eau électrique auto-ammorçante
•	 Coupe à gauche ou à droite
•	 Carter de disque rabattable permettant la coupe dans les endroits réduits
•	 Châssis bien équilibré avec grandes roues pour une grande maniabilité sur les chantiers
•	 Avance électrique
•	 Crochet de levage

Scie à sol essence profondeur coupe 310 mm


