
Hauteur de maximale de travail :    25 m

Hauteur maximale du 
plancher du panier : 

27 m 

Déport maximum de travail : 17 m (100 kg) 
12,30 m (250 kg)  

Longueur  :                                  7690 mm

Largeur : 2670 mm

Hauteur : 2980 mm

Rotation de la tourelle  :              400°

Rotation du panier (180°) : 90° + 90° 

Charge utile du panier : 250 kg

Dimensions panier nacelle (L x l ) :       1400 x 700 x 1100 mm

Poids max.  : 3500 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION : 
éclairage public, pose d’enseignes, élagage, pose de 
décorations de noël et autres, événementiel, nettoyage de 
façades vitrées.

NACELLE ARTICULÉE PORTEUR VL - 27 M 

POINTS FORTS : 

•	 Possibilité de régler la vitesse de tous les mouvements 
•	 Pompe manuelle pour manoeuvre d’urgence 
•	 Clapets anti-retour pour tous les mouvements 
•	 Arrets coup de poing en cas de panne 

Le bras en aluminium spécialement conçu assure la 
rigidité et la précision des mouvements, sans flexions ni 
oscillations susceptibles de compromettre la précision de 
la manœuvre.

Cette nacelle est dotée de l’innovant dispositif MUSA 
(MUltitel Self Adapting outreach) : un système de calcul 
et de limitation du déport qui maximise la zone de travail 
couverte par la nacelle en fonction de la configuration de 
stabilisation choisie.

Le contre-châssis en alliage d’aluminium et le plateau High 
Line en aluminium micro-perforé confèrent à la nacelle 
une plus grande légèreté et manœuvrabilité.

L’aménagement des tuyaux et câbles à l’intérieur du bras 
évite le risque d’endommagement en cas d’obstacles ou de 
chute d’objets et de matériaux.


